
Diamur NV

Zwarteweg 47 - Kade 367
BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20 • F +32 3 544 15 27 
info@diamur.be • www.diamur.be

BTW nr. BE 0466 101 826
BNP Paribas Fortis: BE69 2900 4756 4878 • GEBABEBB 

PRESTATIEVERKLARING Nr. DIAMUR-0703 
DOP_DIAMUR-0703_NL 

 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
G570 

2. Type-, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, 
zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 
Lotnummer : zie verpakking van het product 

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 
Ondersabelingsmortel 

4. Naam en contactadres van de fabrikant: 
Diamur N.V. 
Zwarteweg 47 , Kade 367 
2030 Antwerpen, België. 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 
12, lid 2 , vermelde taken beschrijft: 
Niet van toepassing 

6. Het systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct, vermeld in bijlage V: 
Systeem 2+ 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt: 
EN 1504-6 : 2006 
De aangemelde certificatie-instantie BCCA, met identificatienummer 0749 heeft onder systeem 
2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek 
uitgevoerd en neemt de permanente bewaking,  beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek op zich en heeft het conformiteitscertificaat van de 
productiecontrole in de fabriek verstrekt : BC2-566-1005. 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese 
technische beoordeling is afgegeven: 
Niet van toepassing 
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9.  Aangegeven prestaties: 
 
Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 

technische specificatie 
Uittrekproef ≤ 0,6 mm at load of 75 kN 

EN 1504-6 : 2006  

Chloride gehalte < 0,05%  
Glasovergangstemperatuur NPD 
Brandweerstand Klasse A1 
Kruip onder aanhoudende 
trekbelasting 

NPD 

Gevaarlijke substanties NPD 
NPD = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald 
 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

 
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door : 
 

Antwerpen, 15-1-2021 
 

 
Stefaan Van der Veken 
Kwaliteitsverantwoordelijke 

 


