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Productomschrijving 
 

Diamur kalk voegmortel KVMKxxx is een industrieel bereid mengsel van gedroogd, gezeefd en 
samengesteld zand en natuurlijk hydraulische kalk (NHL5) in een volume verhouding van: 
NHL 5 → 1 deel 
Zand   → 3 delen 
De korrelgrootte van het gebruikte zand werd voorafgaandelijk door de klant goedgekeurd. 
De mortel bevat geen hulpstoffen. De samenstelling van de mortel werd uitgevoerd op aanvraag van de klant. 
Alle bestanddelen van de mortel zijn ovendroog en volledig voorgemengd.  

 
Toepassingen 

 

De toepassing van deze mortel is gebonden aan de gewenste uitvoering van de klant. 
 
Eigenschappen 

 

Vermits Diamur kalk voegmortel KVMKxxx volledig op aanvraag van de klant werd samengesteld kan 
Diamur niet verwijzen naar testresultaten. 
 
Verpakking – Opslag - Houdbaarheid 

 

De mortel wordt geleverd op de werf in een mobiele silo met daaronder een aangepaste horizontale 
continumenger. 

 
Ecologie / toxicologie 

 

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal 
leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren. 
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